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ここで紹介している用紙の詳細や印刷方法は、電子マニュアルの 
r パラエテイ用紙を使って楽しもラ！！ J でご案内しています。 
(電子マニュアルについては、本書 28 ページをご覧ください。） 























目次 


各部の名称と働き . 2 

文書の印刷 

用紙のセット . 4 

EP 刷ミ S . 5 

ハガキの印刷 

用紙のセット . 8 

設定のポイント . 9 


ホームページの印刷_ 

Windows の場合 . 10 

Mac OS X の場合 . 11 

写真の印刷 

用紙のセット . 12 

使用するソフトウェアのご紹介 . 13 

CD / DVD レーベル EP 刷 _ 

CD / DVD のセットち法 . 14 

使用するソフトウェアのご紹介 . 17 

上手に長くお使いし、ただくコツ 

紙詰まり、 EP 刷面の巧れを防ぐ . 18 

ノズルの目詰まりを防ぐ . 19 

プリントへッドのノズルチェックとクリーニング . 21 

インクカートリッジの交換 . 25 

インク消費について . 27 

電子マニュアルの見ち . 28 

電子マニュアルの使いを_ 

電子マニュアルの基本操作 . 29 

トラブル巧処方法 

プリンタが動作しない . 30 

プリンタ本体の動作確認方法 . 30 

プリンタドライバをインストールしても EP 刷できない . 31 


付録 


保守 サービスの ご案内 . 34 

プリンタを輸送するときは . 35 

環境基本仕様 . 36 

Epson Color について . 37 


本書中の マークに ついて 

本書では、いくつかの7—クを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

ごイま用上、必ずおずりいただきたいことを記載し 
り、す胃 ています。この表示を無視して誤った取り扱いを 

VO 化•一 J すると、製品の故障や、動作不をの原因になる可 
能性があります。 

1 J 補足情報や制限事項を記載しています。 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合な 
、こんなときは^ どのが処方法、また知っておくと便利な情報を記 
載しています。 

V 

岛 関連した内容の参照ぺージを示しています。 





















































各部のち称と働き 
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用紙サポート 


巧刷するための用紙を支えます。 


オー トシ ー トフ イー: 


セツトした用紙を自動的に給紙します。 


エッジガイド 


用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に合わ 
せます。 


プリンタカノ\- 


インクカートリツジの取り付けや交換時に開きます。 


排紙トレイ 


印刷された用紙を保持します。 


CD / DVD 位置調整用シート 


8 cmCD / DVD 用アタッチメント 


CD / DVD トレイ 

これらは CD / DVD 巧刷をするときに使います。 
詳しい使い方については、 

『 PM - G 730電子マニュアル』をご覧ください。 




交換び必要なインクカートリツジ確認位置 


インクランプが点な/点滅しているときにインク 


ボタンを押すと、プリントへ、ソドがこの位置に移動 
します。 

( g ) マークの 前にあるインクカートリツジが、交換 
が必要なカートリッジです。 


インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換 
時に、プリントヘッドがこの位置に移動 
します。 


インクカートリッジ固定カバ- 


インクカー トリ ツジを固定するカバーです。 


プリントヘッド（ノ X )レ) 


インクを用紙にせ化する部分です。ノズ 
ルは外部からは見えません。 


インク吸収な 


フチなし巧刷時にはみ化したインクを吸 
収します。 


CD / DVD ガイド 


CD / DVD トレイをセツトします。手前に 
開くと、 CD / DVD 印刷モードに切り替わ 
ります。 






















































①インクボタン 

• インクカートリッジを交換する際に、プリントへ、ソ 
ドを移動させます。 

• 3秒間押したままにすると、プリントへ、ソドのクリー 
ニングを行います。 

③ インクランブ 

インクがなくなったときや残り少なくなったときなど、 
インクに関するエラーが発生した場合にランプが点な 
/点滅します。 

⑤ 用紙ボタン 

• 用紙を給紙、または排紙します。通常の印刷時は自動 
的に給紙/排紙されますので、このボタンを押す必 
要はありません。 

• 電源投入時(こ向紙 1ボタンを押しながら雇源 1ボタ 
ンを押すと、プリンタの動作確認（ノズルチェックパ 
ターン印刷）を行います。 

• 印刷中に押すと、巧刷を中止して用紙を排紙します。 

④ 用紙ランプ 

印刷実行時に用紙がセ、ソトされていなかったり、紙詰 
まりなどの用紙に関するエラーが発生した場合にラン 
プが点な/点滅します。 

⑥ 電源ボタン 

プリンタの電源をオン/オフする際に1秒間長押しし 
よす 0 

• 電源 オン 

ボタンを押すと、電源がオンになり電源ラン 
プが緑色に点なします。 

• 電源 オフ 

屋萄ボタンを押すと、電源ランプが点滅した後、 
電源がオフになります。 

人 P ま意 J - - 

電源のオン/オフは、必ずプリンタ本体の gMl ボタンで 
行ってください。電源がオンの状態で電源プラグを抜くな 
どすると、プリンタの終了処埋が行われず、正常に印刷で 
きなくなる場合があります。 


⑥電源ランプ 

印刷可能状態のときに点灯し、データの受信処理中、プ 
リンタの終了処理中、インクカートリ、ソジ交換作業中、 
およびクリーニング中に点滅します。 


US 巨インターフェイスコネクタ 

US 目ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

AC インレット 

電源コードのプラグを接続します。 

電源コード 

本体 AC インレットを AC100V の電源に接続します。 



































































薑本的な印刷 

文書の印刷 


お手持ちのアプリケーシヨンソフトで作成した文書や、メール文書などを印刷してみましょう。 

用紙のセット 
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プリンタの電源をオンにします。 __ 

C^o tO 


印!刷面を手前にしで用紙をじットし、エッジガイドを用紙の左側面に合わせます。 

用紙は縱方向(こセットしてください。横方向(こセ、ソトすると正常(こ印刷や排紙ができません。本製品で使用できる 
用紙(こついては、 『 PM - G 730電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD / DVD 」 をご覧ください。 
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印刷方法 

Windows の場合 


《画面は Microsoft Word を例に説明しています（お使いのアプリケーションソフトによって手順などが異なる 
場合があります)。 



プリンタドライバの画面を表示します。 


アプリケーションソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックし、②[印刷](または[プリント]など）を 
クリックし、③ [ PM - G 730] を選択して、④ I プ□パティ I ボタン（または I 詳細設定]ボタンなど）をクリックし 


ます。 


①クリツク 


ファイルの 


) 搞集の 表瑪 巧入のまか 



②クリツク 




③選が 


® クリック 


^ プリンタドライバの設定を確認します。 

①[基本設定]画面で用紙種類がセットした用紙の種類になっていることを確認し、③[用紙設定]タブをクリッ 
クして、[用紙設定]画面で、③用紙サイズがセットした用紙と同じであることを確認します。 



①確認 


7イウロウィザ：；1 
双方向巧刷：； 


[fOOlDD 


广即即フんビュ-が _困ったときはを〉」 


\ [ キヤンせル ] I ヘルプ J 



②クリック 


③確認 
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① IOK ] ボタンをクリックしで、プリンタドライバの画面を閱じ、③り K | ボタンを 
クリックしで印刷を実巧します。 


EPSON XX—XXXX のブ □ バテイ 



①クリック 


[■プリンタ- 

プリシタを卿：Iが PSON XX-XXXX 
がお： アイドリシ肿 

桂頭： EPSON XX-XXXX 

巧巧： USB006 

山シト： 


二] プロパティが） I 
厂フ 7 イルへ化力が 


すぺて(が 
广現をのべ一つを） 


ペ-ジ;旋(を):I 

嫌雜路認 


が数に)： IB ゴ 

巧が 。 


En 刷けまが^: I 文ま 


En 刷指ち (を： Iす バ ての ページ 
オプション(を' ' J 


过 1巧あを口のペ-ツ数げ: [ T パ-ジ こ] 

巧紙サィズのちちを)： I 悟幸ち就し 

【[ OK I しキ中ン杜レ」 


つ 


②クリック 


W 上で Windows での文書の印刷方まじついては終了です。 















































































































































































冨本的な印刷 
义書の印刷（つづき) 


Mac OS X の場合 


《画面はテ羊ストエディツトを例に説明しています（お使いのアプリケーションソフトによって手順などが異な 
る場合があります）。 



プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

アプリケーシヨンソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックし、②[ぺージ設定]をクリックします。 


①クリック 


ま 

フォーマット 

ホ規 

な N 

尻 < ... 

お0 

S 近使った番類 

► 

閉じる 


保を 

が 

別名で保を... 

仓お S 


すべてを保を 

最めに保存したがにに戻す 


②クリック 



り [ページ設定]画面の各頂目を確認しで、|0间ボタンをクリックします。 


巧象プリンタ： 

用巧サイス： 

方向： 

化大巧か： 

③ ( キャンセル OK •] 


@クリック 



①確認 


画画國 

[100い 


ミ 


プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

アプリケーシヨンソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックし、②[プリント]をクリックします。 


①クリツク 


1-(^^ 

商く." 


り讓集 


が N 
が0 


S 近使った*巧 


閉じる お W 
保存 が 
別名で保な... 〇お S 
すべてを保を 

お御こ保巧したがもじ戻す 


②クリック 
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[プリント]画面が'表示されます。 


7リンタ： I XX-XXXX 
プリセット： nji¥ 

-巧两部巧と巧«ぺージ胃 
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部な：い 1国 T さぃ 
ベ-ジ：©すべて 

C) 巧化：1 巧了： 了 


の〔プレビユー) f PDF としてな存 ...パ ファクス…) （_ キャンセル）亡^ント今 
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[プリント]画面の①[プリンタ]の項目に [ PM - G 730] び表示されでいることを 
確認し、③印刷部数と印刷ページを確認します。 


プリンタ :( 广 <x-xxxx 

プリセット： 



①確認 


巧两部巧と巧巧ページ 



こプレビユ ー)f PDF としてな存… jf ファクス…)^キャンセル）^ プリ ント^ 
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[印!刷設定]を選択します。 


プリンタ： 〔XX-XXXX 
プリセット：。函否 


✓ 印刷が巧と印刷べージ 
レイアウト 
出カオプション 
スケジユーラ 
用化処理 
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[印!刷設定]画面の各項目を設定します。 


プリジタ： （XX-XXXX 
プリセット： (Ti* 


ページお定 

樓巧 


用巧在領 

カラー 

モード 

! 脚货 < 



[ ヵラ- m 

- 1 

設定 

! «受おま W きれい - けまい 



違^ 


□ マイク□ウィーブスーバー 
を 巧方向巧の 
左ち反転 

こI スムージング{义字/巧度） 


プレビユー)(^ PDF として巧を.こ) f ファクス…） f キでンセル) 

口 I プリント I ボタンをクリックして印刷を実行します。 


W 上で Mac OS X での文書の印刷は終了です。 


7 


























































































































薑本的な印刷 

八ガキの印刷 


用紙のセット 




ミ プリンタの電源をオンにします。 
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八ガキをじツトする準備をします。 

反りを修正して、平6(こします。そして八ガキをよくさばき、端をそろえます。写真用紙（絹目調）八ガキは、反 
りを修正したり、さばいたりしないで、端を揃えます。 



八ガキのセツト方法は、八ガキ(こよって異なります。 

詳しいセット方法(こついては、 『PM-G 730電子マニュアル』一(八ガキのセット方法）をご覧ください 


りま居 、 ) - 

• 用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 
. エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要なお数だけを袋から 
取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

• 右図のように5 mm 必上反っているハガキや、下向きに反っている 
(両端が浮いている）ハガキは、セットしないでください。セットす 
ると、印刷面が巧れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそ 
れがあります。 
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印!刷面を手前にしで八ガキをむットし、エッジガイドを八ガキの側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側(こして、縦方向(こセットしてください。 

往復はがきは、折り目を付けずに横方向(こセットしてください。 

本製品で使用できる八ガキ(こついては、 『PM-G 730電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD/DVD」 をご覧く 
ださい。 



八ガ羊へ巧刷する際の基本的な手順は、「文書の巧刷」でご説明している手順と同じです。 W 下のページを参照し 
て、印刷を実行してください。 

Windows :本書5ぺージ 
Mac OS X :本書6ぺージ 


なお八ガ车じ印刷する際は、プリンタドライバの[用紙設を]の項目を、下表の通りに設をしてください。 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便八ガ羊* 

宛を面 

普通紙 

通信面 

普通紙 

郵便八ガキ（インクジエット紙）* 

宛を面 

普通紙 

通信面 

郵便八ガキ（インクジエツト紙） 

郵便光沢八ガ车（写真用）* 

宛を面 

普通紙 

通信面 

郵便光沢八ガ车 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛を面 

普通紙 

通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用八ガ羊 

宛を面 

普通紙 

通信面 

EPSON スーパーファイン紙 


* 日本郵政公社製 


W 上で八ガ车の印刷は終了です。 


































薑本的な印刷 

ホームぺージの印刷 


Windows の場合 


EPSON Web - To-Page (ウェブトゥぺージ）を使うと、ホームぺージを用紙の幅に納まるようじ自動的に調整し 
て巧刷することができます。 

EPSON Web - To - Page は、プリンタドライバやを種ソフトウェアをインス I ルするときに一緖にインストール 
され 、 Microsoft Internet Explorer の、 ソールバーに追力□されます。 

ここでは、基本的な操作方法をご紹介しています辯しい使い方は 、 EPSON Web - To - Page の操作マニュアル 
をご覧ください）。 



用紙をじットします。 

用紙のセット方法については、とす本書4ページ「文書の印刷」をご覽ください。 


ミ 


EPSON Web - To - Page の怖刷プレビユ ー j ボタンをクリックします。 

[巧刷プレビュー]画面が表示されます。 


没品情巧 


ファイルの庶実生）まモ(^^>も'黄に入り曲ツ-ルのレブ出) 


〇戻る，©，因图过 yP がまなねをに入。 


パドレス屯〉[ち) http：/ / WWW.I-love-epson.co.Jp/products/ 
EPSON w が- T ■か/>0 が， 感巧刷 ( 骂|巧刷プレむ一 



! ノす Love EPSON 検 * i i ゆ " 巧巧〇…の 


ミ 


①印刷しないぺージびある場合はそ 
のページのチェックを外しでから、 
③画面上部の画刷レす;タンをクリック 
します。 



感クリック 


①チェックを外す 
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[ PM - G 730] を選択しで、 I 印刷 I ボタンをクリックします。 

[詳細設定]をクリックし、ご使用の用紙に合わせて巧刷設定を変更してください。詳しくは、とす本書5ページ 
r 文書の印刷一巧刷方法」手順2をご覧<ださい。 


ptji 足情報 I - 

[印刷]画面は、使用する 0 S の種類や 、 Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。 


W 上で Windows で 「EPSON Web - To - Page 」 を使ったホームぺージの印刷は終了です。 


10 






















































Mac OS X の場合 

Mac os X でホームページを印刷する基本的な手順は「文書の印刷」と同じです。力□えて、じ(下の設定をするこ 
とをお勤めします。用紙のセット方法についてはとす本書4ページ「文書の印刷」をご覧ください。 

《 Mac OS X の場合 EPSON Web - To - Page は対応していません。 


Safari で印刷する場合 

とす本書7ページ「文書の巧刷一巧刷方法」手順7の終了後 [ Safari ] を選択して、を項目を設ちします。 


ブリジタ： 〔XX-XXXX 


ブ y たット： r«i|i 11111 



【コ HR モプリント J 


0 )( プレビユ ー) 广 P—DF と G て g 麻…）([フアクス…）ンゼル^ k ■ プ卜 *1^ 


① 選が 

② 設定 


プリントボタンをクリックして巧刷を実行します。 


Internet Explorer で印刷する場合 

とす本書6ページ「文書の巧刷一印刷方法」手順2の終了後、①[ファイル]-③[プリントプレビュー]の順で 
クリックします。 



[プレビュー]画面のを項目を設定して、プリントボタンをクリックします。 


②クリック 


①設定 


こんなときは ) - 

ぺージの端が切れて印刷される場合は、[縮小して全体をプリント]をチェックします。 

とす本書7ページ「文書の印刷一巧刷方法」手順5を参照し、印刷を実行します。 

捕足情報 J - 

[印刷]画面は、使用する 0 S の種類や 、 Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。 




W 上で Mac OS X でのホームページの印刷は終了です。 
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薑本的な印刷 

写真の印刷 


付属のソフトウエアを使って、 L 判写真用紙にフチなし印刷をしてみましょう。 A 4 などイ也のサイズの用紙も 
同じ手順で印刷することができます。 


用紙のセット 




3 プリンタの電源をオンにします。 


JO り。 

T 1秒間押す 


4 


印!刷面を手前にしで用紙をたットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に®刷や排紙ができません。本製品で使用できる 
用紙については、 『PM-G730 電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD/DVD」 をご覧ください。 
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_ 使用するソフトウエアのご紹介 _ 

「EPSON Easy Photo Print 」 では、印刷完成イメージを磕認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することがで 
きます。 

ここでは 、 「EPSON File Manager 」 から 「EPSON Easy Photo Print 」 を起動する方まをご紹介します。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 


Windows 


Mac OS X 



ダブルクリツ 



じ(下の画面で、①写真の入ったフォルダを開き、③印刷する写真を選択し、③[かんたん写真プリント]ボタン 
をクリ 、ソク します。 


①写真の入った 
フォルダを還ん 
で開きます。 



③クリツク 


②選が 


この後表示される画面でを項目を設をして、写真を巧刷します。 

W 上 、 「EPSON Easy Photo Print 」 の起動方まになります 。 EPSON Easy Photo Print を使って写真を巧刷する 
手順は、電子マニュアルで詳しくご案内しています。 

な 『 PM - G 730 電子マニュアル』一「写真の印刷方法」をご覧ください。 


補足情報 j - 

電子 マニュアルについては、本書29ぺージ 「電子マニュアルの使い方」をご覧くださし、。 




























































































薑本的な印刷 

CD/DVD レーベル印刷 


本製品は、 CD / DVD のレーベル面に直接印刷することができます。付属のソフトウエアを使って印刷してみ 
ましよう。 

んを を意 J - ' 

CD/DVD は、レーベル面への直接印刷、およびインクジエットプリンタでの印刷にが応しているものをお使いください。 
印刷できることを確認した CD/DVD については、 『PM-G730 電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD/DVD」 をご寶く 
ださい。 


CD / DVD のセツト方法 


づ プリンタの電源をオンにします。 



ミ 


用紙びたットされでいる場合は取り 
除きます。 

を用紙の取り除き方法については 『PM-G730 電子 
マニュアル』一（を用紙の取り除き方法）をご覧く 
ださい。 


補足情報 J - 

用紙サポートは閉じていても開いていてもかま 
いません。 
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CD/DVD ガイドを開いた後は、プリンタカバーを閉じてください。 


5 


CD / DVD を専用の CD / DVD トレイに載せます。 

トレイ上にゴミなどがないか確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。 


12 cmCD/DVD の場合 


8 cmCD / DVD の場合 





ミ王 fe ) - 

• 本製品に付属のトレイをお使いください。 

• 8 cmCD / DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてく ださし、。 アタッチメントを使用し 
ないと、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、巿販の 8 cmCD 用アタッチメント 
は使用できません。 


補足情報 J - 

購入時、 8 cmCD / DVD 用アタッチメントは、トレイに貼り付けてあります。 12 cmCD / DVD をセットする場合 
は、アタッチメントを取り外してください。 






















薑本的な印刷 

CD / DVD レーベル印刷（つづき) 


^ トレイを CD / DVD ガイドにじツトします。 

図の向き(こ従ってトレイを挿入し、左ちの！>マークを合わせてください。 


この突起と 
口ーラーの下を 
通す 



ん P ' 主思 ) - 

必ず前面から挿入してくださし、。背面から挿入すると、本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 


W 上で、 CD/DVD のセットは終了です。 

補足情報 J - 

印刷終了後、続けて CD/DVD 印刷をしない場合は、 CD/DVD ガイドを閉じておいてくださし、。 
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_ 使用するソフトウエアのご紹介 _ 

「EPSON Multi - PrintQuickerJ では、 CD / DVD レーベル巧刷のほかにも、さ)刺などを巧刷することができます。こ 
こでは 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 の起動 （ CD / DVD レーベル巧用り）じついて説明しています。 


デスクトップ上の拒 PSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 


Windows 



ダブルクリック 


Mac OS X 


! 



打の W 削け-抑 mu わ ker 


ダブルクリック 


がんなときは;- 

Windows でデスクトップにアイコンが表示されない場合は、①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログ 
ラム ])-③ [EPSON Multi - PrintQuicker ] -④に PSON Multi - PrintQuicker ] の順にクリックします。 

、ソ 

表示された t (下の画面で、①[本製品を]、③に D / DVD レーベル]、③[用紙を称]、④[新規作成]ボタンをク 
リックします。 



②選択して 


⑤選択して 


①選択して 


④クリックします 


この後表示される画面で各項目を設をして、印刷を開始します。 



上 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 の起動方まになります 。 EPSON Multi - PrintQuicker を使って CD/DVD レー 
ベルを巧刷する手順は、 電子マニュアルで詳しくご案内しています。 

な 『 PM - G 730電子マニュアル』一 rCD / DVD レーベルを巧刷」をご覧ください。 


補足情報 J - 

電子マニュアルについては、本書29ぺージ「電子マニュアルの使い方」をご覧くださし、。 
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これだけは覚えておきましよ 5 

上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まり、印刷面のミちれを防ぐ 


用紙が詰まったり、2枚 t (上重なって給紙（重送）されたり、巧刷面がミちれたりするのを防ぐために、 t (下の点 
にごを意ください。 

1、 本プリンタに巧応した用紙をご使用くだまい。 

W 下のような用紙を使用すると、紙詰まりの原因になります。 

•厚すぎる、あるいは薄すぎる用紙 
• 巧れ-しわのある用紙 

• ルーズリーフやバインダ用紙など、穴の開いた用紙 

本製品で使用できる用紙については、 『 PM - G 730 電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD / DVD 」 をご覧く 
ださい。 

2、 セット可能が数を超えないようご注意ください。 

用紙をセツトするときは、エッジガイドの^マークを超えないようにセツトしてください。 



なお、セット巧能枚数は、用紙によって異なります。 

を用紙のセット巧能あ数については、 『 PM - G 730 電子マニュアル』一(を用紙のセット方法）をご覧ください。 


3、用紙をセットするときは、下図をご覽の上、端を揃えてセットしてください。 


く普通紙> 


く ハガキ> 


袋から取り出して、反りを修正します。 


反りを修正して、平らにします。 




ま后 、 J - 

• 反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて巧れるおそれがあります。 

• 写真用紙など、一部の用紙では、さばいたり反らせたりすると印刷面を傷つけるおそれがあります。用紙のセット方ま 
については、各用紙の取扱説明書、または 『 PM - G 730 電子 マニュアル』 一（各用紙のセット方法）をご覧くださし、。 

• 印刷結果がこすれたりムラになったりする場合は、1枚ずつセットしてください。 

























ノズルの目詰まりを防ぐ 


r インクジェットプリンタ」の仕組みは、霧吹きのようになっており、細か 
いインクの粒を用紙に□欠きがけて巧刷しています。このインクの粒を吹き 
付けている穴が、「プリントへ、ソドのノズル」です。このノズルの穴は、一 
般的な霧吹きの穴とは比較にならないほどとてもルさく、そのため、プリ 
ントへ、ソドが乾燥したり、ルさなホコリががいてしまっただけで、詰まっ 
てしまいます。ノズルが詰まると、印刷結果にスジが入るようじなったり、 
おかしな色で印刷されるようになってしまいます。いつ印刷しても良好な 
印刷結果が得られるように、じ(下の点にごを意<ださい。 



■プリントヘッドの乾燥を防ぐ（キヤッピンク') 

プリントへ、ソドは印刷終了後などに自動的に车ャップされるようになって 
います。万年筆やミ由性ペンなどのキャップと同じく、プリントへ、ソドの乾 
燥を防ぐ働きをしています。 

しかし、正しくキャップされる前に突然電源が切れたりすると、乾燥して 
ノズルが目詰まりしてしまいます。 

これを防ぐために、 t (下の点を必ずお守りください。 

• 電源プラグは、スイッチつきテーブルタップなどには接続せず、壁などに直がけされたコンセントに差し込んで 
ください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源スイ、ソチで行ってください。 



なおプリントヘッドは、正しくキャップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます（万年筆や 
ミ由性ペンなどが、车ャップをしていても長期闇放置していると書けなくなるのと同じです）。 

これを防ぐためには、ぜひ、定期的に巧刷をしてください。定期的に巧刷することで、プリントヘッドを常に最 
適な状態に保つことができます。 

ミち意 J ' 

インクカートリツジは、インク交換時に(外は絶対に取り外さないでくださし、。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなる 
おそれがあります。 



■プリンタ内部にホコリを入れない 

プリンタのノズルは、大変ルさいものです。そのため眼に見えないルさいホコリがプリントへ、ソドに付着すると、 
目詰まりしてしまいます。 

必要時 W 外は、巧能な限り開□部を閉じてお使い<ださい。 

また、長期間使用しない時などは、ホコリが入らないよう、静電気の発生しにくい布やシートなどをかけておく 
ことをお勧めします。 
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これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 


■プリンタを保管するときは 

プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取りがけたまま、水平な状態で保管してください。 

吹 P ミち意 J - 

プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


^こんなときは ) - 

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

. ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷でき 
ない場合は、へッドクリーニングをしてくださし、。 




すべてのラインが 
印刷されています。 


印刷されない 
ラインがあります。 


へッドクリーニングを数回行わないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェッ 
クとヘッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても、ノズルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源を 
オフにして一晩に(上放置したあと、再度ノズルチてックとへッドクリーニングをしてください。時間をおくことによつ 
て、目詰まりしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになる場合があります。 

ヘッドクリーニングは連続で行わず、ノズルチエックと交互に行ってください。 
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プリントへツドのノズ J レチェックとクリーニング 


インクはあるのに印刷がかすれたり、おかしな色で印刷されたりするときは、プリントへ、ソドのノズルが目詰ま 
りしている可能性があります。とす本書巻末「プリントヘッド（ノズル）の目詰まり」のサンプルをご覧ください。 
ノズルチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを磕認してください。磕認後、ノズルが目詰まりしている場合 
は、プリントヘッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとへ、ソドクリーニングには、 

• パソコンからの操作 
• プリンタのボタン操作 
の2つの方まがあります。 

ここではまず、パソコンからの操作で行う方法についてご案内します。 


パソコンからの操作で行ラ場合 


補足情報 I - 

パソコンからの操作で行うと、画面の指示にしたがって、簡単にノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返して行うこ 
とができます。 
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これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 


^ [ユーティリティ]画面を表示します。 

Windows XP の場合 

①[スタート]-②[コント□-ルパネル]-③[プリンタとその他の八ードウエア]-④[プリンタと FAX ] を 
クリックします。 


②クリック 



がペィント 

II j EPSON MovieCaptureXX 
EPSON PhotoQuickerKX 
Windows Media Player 
Windows ムーピーターカー 

すべてのブロヴラムが> 


® クリック 





④クリツク 


《 Windows XP 1 U 外の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順(こクリックします。 


⑥ [ PM - G 730] のアイコンをちクリックして、⑥恼刷設定 ] (Windows 98/ Me の場合口□パティ])をクリッ 
クします。表示された画面か6、⑦[ユーティリティ]タブをクリックします。 


⑤ ちクリック 

⑥ クリック 



一 B がきとを) 


共ち(曲.. 

プリンタをオフラインで棟巧する(山 


ショートカットの化巧© 
刖除® 

を前のおを(凹） 


ブ□バティ(巧 


遺を本 i さちを很訪を避 


^レイアウ W 游 卜みリティ) 


A4 210 X 297 mm 


um 




ファイン 

にュアル色補正 
7イウロウィーフ。：オン 

?肋向 I 


オン 


用紙種類 ①I 
「お^ 


「トト、哉定一 

fn 

EPSON 

きれ L 

巧巧装設ミお） 

广詳細設ミ ( M ) 

、—— J 娃い 

「インク 巧を - 

IDDII 

证 


「んか困ったときはを〉」 


][ キャンセル ] I ヘルプ J 


® クリック 


Mac OS X の場合 

①八ードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

③[アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして 、③ [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリック 
します。 



①ダブルクリック 



④ [ PM - G 730] を選択して、⑥に K ] ボタンをクリックします。 


④選が 



. ，三 ■ 

い X - な U ) 


プ y ツタ 


E 巧 OMU 巧 
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(申けセルイトが-^ ) 

\ 'み 


⑤クリック 



















































































4 


ノスげェックパターンを印!刷します。 

表示されたちの画面か6、[^ズルチェック I ボタン 
をクリ 、ソク します。 


※ノズルチェックを行わず、ヘッドク 
リー ニン グのみを行う場合は、このボ 
タンをクリックしてくださし、。 




この後は画面の指示に従って、ノズルチェックパターンを巧刷して、次の手順に進みます。 


5 


印!刷されたノズルチエックパターン 
を確認します。 

ちの、正常の例のように全てのラインが印刷され 
ていれば目詰まりしていません。 


印刷されていないラインがある場合は、目詰まり 
していますので、表示されている画面か6 
をリーニング]ボタンをクリックして、プリント 
へ、ソドをク IJ — ニングします。 


ノズルチェックパターン 



クリーニング後は画面の指示に従って、再度ノズルチェックパターンを巧刷し、目詰まりが解消されたかをご磕 
認ください。 


こんなときは \ - 

へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない 

ヘッドクリーニングを数回斤ってみてくださし、。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交互に行っ 
てくださし、。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、 
プリンタの電源をオフにして一晩に(上放置してくださし、。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場 
合があります。 


W 上でパソコンからの操作でのノズルチェックとヘッドクリーニングは終了です。 

なお、プリンタのボタン操作でもノズルチェックとへ、ソドクリーニングを行うことができます。手順については、 
次ページをご覧ください。 






































































これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 


プリンタのボタン操作で巧ラ場合 


■ノズルチェック 


プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚じツトします。 


夕 


-旦、プリンタの電源をオフにします。 






4 


を確認します。 

ちのサンプルを参照し、ノズルが目詰まりしている 
場合は、ヘッドクリーニングを行います。 


すべてのラインが 
印刷されています。 


X 


印刷されない 
ラインがあります。 


■へツドクリーニング 



プリンタの電源びオンになつでいる 
ことを確認しで、 g ンクレす;タンを3 
秒間巧したままにします。 

プリントへ、ソドが動き化した6手を離して<ださ 
い。電源ランプが点滅して、へ、ソドクリーニングが 
行われます。電源ランプの点滅が点のに変わった6 
へ、ソドクリーニングは終了です。 
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^ヘッドクリーニング後は、再度ノズルチェックを巧って、ノズルの目詰まりび解消 
^ されたかをご確認ください。 




















































これだけは覚えておきましよう 

インクカートリッジの交換 


インクがなくなると、インクランプが点灯して印刷できなくなります（インクランプが点滅しているときは、 
インク残量が残り少ないときです）。 

インクがなくなったときは、じ(下の手順で、インクカートリッジを交換してくださし、。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品はじ(下の通りです。 

ブラック シアンライトシアン マゼンタ ライトマゼンタ イエ □— 

ICBK32 ICC32 ICLC32 ICM32 ICLM32 ICY32 


ブプリンタの電源をオンにします。 


ミ 


① I インク I ボタンを巧し、 

③プリンタカバーを開けます。 

プリントへ、ソドが移動して、電源ランプが点滅し 
ます。 



〇交換の必要なインクカートリッジを 
確認します。 

[^1 マークの前にあるインクカートリッジが、巧換 
の必要なインクカートリッジです。 

すべての色のインク残量がまだ十分(こあるときは、 

プリントヘッドはマークの位置まで化てきませ 
ん。この場合は、手順日へお進み<ださい。 

こんなときは ) - 

インクカートリッジの交換作業を中止したい場合は 

交換するインクカートリッジが手元にないなどの理由で、交換作業を一旦中止にしたい場合には、電源をオフ 
にして くださし、。 



《じ(降の説明はブラックインクカートリッジを交換する場合の例ですが、他の色のインクカートリッジも同様の 
手順で交換できます。 


4 


ちう一度、 I インク I ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジを換位置へ移動します。 




補足情報 J - 

ほかの色のインクもなくなり、同時に交換が必要な場合 

プリントへッドは、交換位置に移動せず、再び咳)マークの前で停止します。この色のインクカートリッジも交 
換が必要ですので、色を覚えて I インク]ボタンを押してください。 
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これだけは覚えておきましよう 

インクカートリッジの交換（つづき) 


5 


新しいインクカートリツジを袋から取り出します。 


• フックを折らないようにを意して袋から取り出してくださし、。 

• インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶がにはが 
さないでくださし、。 

インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでくだ 
さい。正常に動作.印刷できなくなるおそれがあります。 



t カー トリ ツジカバーを開けます。 


7 交換するインクカートリツジのフツ 
クをつまんで、取り出します。 



" 新しいインクカートリツジを下図の矢印の向きに挿入し、◎部分を巧しでむツトし 
ます。 

^ インクカートリッジは、まっすぐに挿入してください。 




八 。 り/主思 J - 

すべてのインクカートリッジをセットしてくださし、。すべてのインクカートリッジがセットされていないと印 
刷できません。 


い 力ートリツジカバーを戻し、図の部 
^ 分を巧します。 

K ま意 J - - 

力ートリッジカバーが閑まらなぃときは、もう 
-度インクカートリッジをセットし直してくだ 
さし、。 



26 



































10 


①プリンタカバーを閉じ、 

③[インク I ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがちに移動して、インクの充てんが 
始まります。 



11 


インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんには、約1分かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わった6、インクの充てんは終了です。 


を 后' ) - 

• インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶がに電源をオフにしないでくださし、。充てんが完全に行われ 
ず、印刷できなくなるおそれがあります。 

• 取り外したインクカートリツジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますので、周囲を巧 
さないようにごを意ください。 


インクカートリツジの回収にご協力ください 

. インクカートリッジ回収ポスト 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回 
収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みインクカート 
リッジ回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッ 
ジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願い 
いたします。最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホー 
ムぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覽 ください。 

• 使用済みインクカートリッジ回収によるべルマーク運動 

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベル 
マーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリッジ 
を回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシ 
ステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少 
による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っ 
ております。詳細についてはエプソンの ホームぺ ージ （h け p :// www . i - 
love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧く ださい。 



インク消費について 

印刷時じ(外にも U 下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフクリーニング時 
•プリントへ、ソドのクリーニング時 

※初めてインクカートリッジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクが消費されます。 


























これだけは覚えておきましよ 5 

電子マニュアルの見方 


電子マニュアルとは 


電子マニュアルとはパソコンの画面上でご覧いただくマニュアルです。 

プリンタソフトウェアと同時にインス!-ールされた 『PM-G 730電子マニュアル』では、本製品の使い方や、トラ 
ブルの解み方法などの詳細な情報をご紹介しています。 



補足情報 J - 

電子マニュアルは、インターネットをご覧いただくソフトウェア 「Internet Explorer ( Versions . 0じ(上）」などのブラウザ 
でご覧いただくことができます。 


表示方ま 


デスクトップ上の rPM-G 730電子マニュアル」のアイコンをダブルクリックして表示します。 



Mac OS X 


r 9 



ダブルクリック 


補足情報卜 


デスクトップ上に 『 PM - G 730 電子 マニュアル』 のアイコンがない場合は、必下の手順で表示します。 

[ Windows の場合】 【Mac 0 S X の場合】 


①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](また 
はプ□グラム）一③ [EPSON] -④ EPSON PM- 
G730 電子マニュアル]の順にクリックします。 


②クリック ■ ⑤クリック 



①[八ードディスク]-③[アプリケーシヨン]-③ 

忙 PSON_TPMANUAL]- ④ [PM-G 73 0] の順にダ 
ブルクリックし忙 PS0N PM-G 730電子マニュア 
ル]をダブルクリックします。 
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® クリック 


④クリック 
































































.ルブ(ぶ ぶ 


ま示始お尉こ入り(直）ウ-ルの AJ レブ(ぶ 

因固纽户がまなねちじ M ザが r 7 @ 0’を 

ザ，曾げ刷 到げ刷ブレむ- 



これだけは覚えておきましよう 

電子マニュアルの使い方 


電子 7 ニュアルの皇本操作 


電子マニユアルの便利な機能と上手な見方 


がむに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 





エフソンのバラエティ用巧を巧って、オリジナルのをがや 
T シャシなどを作ってみませんか. 

今よりもっと広がる写其ライフを栄しみましょろ， 



困ったとぎは 

トラブル巧化方ま 


インターネ 

12^1 

サポート/‘ 

證 


ますは、このち子 
7ニュアルを 
巧って巧ぺます 


インターネット FAQ 

イン 5— ネット上 
の FAQ を巧って 


問巧が巧巧しない 
巧合、お問い合ゼ 
巧/佑巧を□へ 


ソフトウェア巧巧 

プリンタドライバ 


至; 


アプリケーシ a ンソフト 


11 


楽しくなるホをな 
アフ U ケーシ3ン 
ソフトの巧ちや、 
巧ちな巧い方など 
の巧巧が巧我です ♦ 


その他の巧巧 

お手入れ（メンテナンス） 

>インウわートリがの巧巧ちま 
> ノスルチェ处とフIムトへホのウリー 
ニンヴ 

图一民丢示 

プリンタについて 

>ランフ去モ 

>プ Lt 巧の巧巧をパソ]ン面旧巧!設 
图一技去を 

が沒 

>か閒巧の!ままと巧巧博なホぶ 

图一技去示 


I 曲まサイト 


インターネットへ接巧します I 


ぐ"トップページ1もくじ1巧巧など |M=D!516~00| 

0 1998-2005 SEII 

KO EPSON CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED, t 

ID 


かントラネ。卜 1 


戻るボタン 


1つ前に表示されてい 
た画面に戻ります。 


访ィドメニユ ー] 

クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


EPSON PM-G730 モ子ス 


編集を） 

Q 房る©，因屋 

EPSON Web-To-Pase - > \ 


巧苗が/バ巧キ 

で レー ベル 

v/m 

巧利なが利巧お 
バラエティ巧巧 


CD/DVD I 
がわ一‘ 



こんなときは j - 

ウィンドウ（画面）を移動さ 
せたい場合 

マウス カーソルを タイ トルバーに 
合わせ、移動させたい位置にド 
ラッグ（マウスボタンを押しなが 
らマウスを動かす）して、ウイン 
ドウを動かすことができます。 


[検索]機能 

(Windows のみ） 

検索したい「キーワード」また 
は「文章」を入力して、 
ボタンをクリックすると知りた 
い項目が表示されます。 


こんなときは j - 

ウインドウ（画面）のサイズ 
を変更したい場合 

ウインドウの隅 （Mac 0 S X は 
右下の隅）にマウスカーソルを 
合わせ、ドラッグ（マウスの左 
ボタンを押しながらマウスを動 
かす）して、ウインドウサイズ 
を調整できます。 


义字サイズを大きくできます 


文字が小さ<て読みづらい場合は、 U 下の方まで変更することができます。 

変更手順 

①[表示]メニューをクリックして、③[文字のサイズ]をクリックし、③ご希望の文字サイズをクリックします。 


①クリック 


EPSON PM-G730 ホ^-マーユアル- 


ファイルの漏集のり 


〇戻る 0 


気に入り曲ツ-ルのヘルブお） 

作気に入。ザザィァ@珍▼逆 


②クリック 



⑤クリック 


H 補足情報/ 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 
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アルの巧いホ 


g - 〇 I 

糧 占.；，， 



















































































































こんなときは 

トラブル巧処方法 


ここでは、準備時のトラブルについてのが処方法のみ記載しています。ここに記載してあるじ(外のトラブル 
については 『 PM-G730 電子マニュアル』 一 「トラブルが処方法」をご覧くださし、。 


プリンタが動作しない 

プリンタが動作しない場合には、次の項目をご磕認ください。 







-チェック 


電源プラグびコンじントから抜けでいませんか？ 


コン t ントに電源はきでいますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、動作するか磕認してください。ほかの電化製品が正常に 
動作するときは、プリンタの故障が考えられます。 

パソコンの画面に「プリンタび接続されでいません」、「用紙びありません」などのメツ t - ジび表示 
されでいませんか？ 

画面上に何らかのメッセージ（エラーの内容と対処方法）が表示されている場合は、メッセージに 
従って原因を解みしてください。 


プリンタケーフルはしっかりと接続されでいますか？ 


上記4点を磕認してもトラブルが解ましない場合は U 下の手順でプリンタ本体の動作磕認を行い、本体が故障し 
ていないかを磕認してください。 


プリンタ本体の動作確認方法 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを巧刷して、プリンタが故障していないかる在認します。パソコ 
ンと接続していない状態でノズルチェックパターンを印刷することにより、プリンタが故障しているか磕認でき 
よ^ 〇 


ブ A 4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにじットします。 


夕 

ミ 


-度、プリンタの電源をオフにします。 


① r 用紙 1ボタンを巧したまま、 

③ r 電源]ボタンを巧します。 

胃ボタンは、プリントへ、ソドが動き化すまで押 
したままにしてください。 


源;]ボタンは、押した後すぐ(こ離してください。 



ノズルチ エツ クパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次ページをご覧< 
ださい。 


ノズルチ エツ クパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。お買い求 
めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご 
ネ目談 < ださい。 
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プリンタドライバをインストールしても印刷できない 

Windows 環境でお使いの場合には、プリンタドライバ（本製品を使うために必要なソフトウェア）が正しくイン 
スI-ールされていない、または巧刷先のポートが正し<設をされていない可能性があります。 


_プリンタドライパのインス I ルが態をお認_ 

W 下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を磕認してください。 


ブプリンタの電源をオンにして USB ケーブルをしっかりと接続します。 


ミ 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 


Windows XP の場合 


Windows 98/ Me / 2000の場合 


①[スタート]-②[コント□-ルパネル]の順にクリックして、 
③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックして、④[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に 
クリ、ソク します。 



②クリツク 


⑤クリック 


巧)クリック 


3 


[プリンタ]フォルダを開いで、 [ PM - G 730] のアイコンびあるかを確認します。 



[ PM - G 730] のアイコンがある 

プリンタドライバは正常にインスI-ールされています。 


[ PM - G 730] のアイコンがない 

プリンタドライバが正常にインストールされていません。 


次ページの「印刷先のポートの設定を磕認」をご覧のう 
え、巧刷先ポートの設をを磕認して<ださい。 

とす本書32ページ「巧刷先のポート設ををお認」 


「プリンタドライバの再インストール」をご覧のうえ、プ 
リンタドライバをインストールし直してください。 

^本書33ページ「プリンタドライバの再インストール」 
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こんなときは 

トラブル巧処方巧（つづき) 


印刷先のポートの設定をお認 



PM - G 730 のアイコンをちクリックし[プ□パテイ]をクリックします。 



り ポートを確認します。 

Windows 2000 /XP の場合 

[ポート]タブをクリックし、 [USBxxx EPSON PM- 
G730] ( X には数字が人ります）が選択されているこ 
とを確認します。他のポートが選択されている場合に 
は [USBxxx EPSON PM-G730] を選択して印刷が 
できるかどうかを確認してください。 


Windows 98 /Me の場合 

[詳細]タブをクリックし、 [EPUSBx EPSON PM- 
G730] ( X には数字が人ります）が選択されているこ 
とを確認します。他のポートが選択されている場合に 
は [EPUSBx EPSON PM-G730] を選択して目 P 刷が 
できるかどうかを確認してください。 



確認 



確認 


〇 USB 似外のポートび選択されでいる場合は、 [ USB ] と EPSON PM - G 730] び 
^ 表示されでいるポートを選択しで設定しなおします。 

を意 j - ' 

[ポートの追加]によるポートの設をは行わなぃでくださぃ。 


4 


印!刷できるかどラかを確認します。 

目口刷ができなかった場合は、次ページの「プリンタドライバの再インストール」をご覧のうえ、プリンタドライバ 
を削除してか6再度インストールしてください。 
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_ プリンタドライパの再インス I ル （ Windows ) 

プリンタドライバをインス I -ールし直します。 


/ プリンタの電源をオフにしで USB 
ケーブルをパソ〕ンに接続します。 


^起動しでいるアプリケーションソフ 
在 卜をすべで終了します。 


『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソ〕 
ンにじツトします。 


八 似下の画面び表示されますので、 
[おすすめインストール]をクリツ 
> クします。 



^ ドライバのインストールび終了する 

n と、似下の画面び表示されます。 
[回]をクリックしで画面を閱じま 
す。 

この後は画面の指示(こ従って < ださい。 



7 インストールび終了したら、印!刷を 
実巧しでみでください。 



補足情報 I - 

電源オンを指示されたら、プリンタの電源をオンにして 
ください。 
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付録 


_ 保守サービスのご案内 _ 

r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「トラブル対処方法」をよくお読みください。 

B 巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ < お読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

■補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

■保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください。） 

• 受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

• 受イ寸時闇： 9 : 00〜17 : 30 

■保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間内 

保証期間夕1 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理 
品をお持ち込みまたは送がいただき、 
一旦お預かりして修理いたします。 

化>/尚 

黑1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

指定の運送会社がご指をの場所に修 
理品を引き取りにお伺いするサービ 
スです。 

保証期間外の場合は、ドア to ドア 
サービス料金とは別に修理代金が必 
要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


-■ し。ま后 、 ) - 

修理品を送付するときは、プリンタを衝撃などからずるために、しっかり個包してくださし、。 
とす本書35ぺージ「プリンタを輸送するときは」 
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_ プリンタを輸送するときは 

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり捆包してください。 


ブ電源をオフにします。 


り プリンタカバーを開け、プリント 
ム へツドびち端のキヤツピング位置に 
をることを臟します。 

ん。 ま意 j - - 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないで 
くださし、。プリントへッドが乾燥し、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 


^こんなときは ) - 

プリントへツドがキヤツピング位置にない場合 
は、一旦電源をオンにして、再度電源をオフに 
します。 



CT^o 





1秒間押す 


市販のテープなどで、インクカート 
リッジむット部び動かないように本 
体カパ-にいかりと固定しでくだ 
さい。 

長時間貼り付けると糊がはがれ(こ << なるテープも 
ありますので、輸送後は、直ち(こはがしてくださ 
い。 



4 

5 

否 


用紙サポートと排紙トレイを収納します。 


電源プラグをコンたントから抜き、プリンタケーブルを取り外します。 


個包なを取り巧け、プリンタを水平にしで個包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包した6、輸送の準備は整いました。 


/主后' ) - 

保護が取り付け時、輸送時には、プリンタを傾けた 
り、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にし 
てください。 


^^^こんなときは ) - 

輸送後に印刷不良が発生した場合は 

プリントへッドをクリーニングしてください。 

本書21ぺージ「プリントへッドのノズルチェッ 
クとクリーニング」 
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付録（つづき) 


環境薑本仕様 


プリンタの環境基本仕様は、 t (下の通りです。 


消費電力 

連続印刷時 ：平巧約 12 W ( ISO / IEC 10561レターパターン印字） 

低電カモード時： 2.5 W 

電源オフ時 ：0.1 W (電源プラグは接続状態） 

《消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセントか6抜いてください。 

(電源プラグは、電源スイッチで電源をオフにしてから抜いてください。） 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使用ずることで、印刷用紙の使用枚数を節約ずることがで 
きます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置 
し、使用済みインクカートリッジ回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの 
回収ポストまでお持ちいただきまずようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （httiD://www.i-love-epson.co.jp) をご覧ください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意しておりまず。詳細につきま 
してはと>(下をご覧ください。 

とす本書34ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

. 国際エネルギースタープ□グラム 

•情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 
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Epson Color について 


Epson Color とは 

Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことです。エプソン独自の画像解析/処理技術「オートフォト 
ファイン忙 X 」を用いて、エプソン純正のインクと写真用紙を使って巧刷することじより実現されます。 



才ートフォトファイソ EX では、被写体認識の強化と自動補正機能を進化させることで、より画像内容に合った最 
適な画像補正が可能になりました。風景は鮮やかでクリアに、かつ空や木々の緑の記'憶色を鮮やかに再現、また 
人物は明るくソフトに、かつ人肌の記憶色を中ムに再現します。 


補足情報 J - 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 

• オートフォトファイン! EX は、被写体の配置などを解がして画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作 
(回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷 
時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

. 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で巧刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に巧刷してくださし、 

■ Epson Color 巧応用紙 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光が> 

• 写真用紙<絹目調> 

• 写真用紙<絹目調>はがき 

■印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセットし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で巧刷されます。 

こんなときは ) - 

• 添付の写真印刷ソフトウェア r EPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

Epson Color が応用紙を還巧して印刷します。このとき[レイアウト調整]画面に f Epson ColorJ ロゴが表示されます。 

• 巿販のアプリケーシヨンソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設を]画面で Epson Color 対■応用紙を還巧して印刷します。このとき[基本設を]画面に 
rEpson ColorJ ロゴが表示されます。 

、 ゾ 

補足情報 I - 

Mac OS X では、巿販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 


W 上で 、 Epson Color の説明は終了です。 























Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本製品の取扱説明書で用いる P 」 .F . は 
PRINT Image Framer の略称です。 

EPSON Multi-PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 
operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000 
と表記しています。 Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows®XP Professional operating system 日本 
語版の表記について本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品がが応している Mac OS のバージヨンはじ ( 下の通りです。 

Mac OS 9.1 ~9.2.x/Mac OS X v10.2. v10.3 、 v10.4 

本製品の取扱説明書では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS9 」、「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 
また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 

本製品の取扱説明書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理.保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生 
じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失 
等）は、補僧致しかねます。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙薛、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 
刑法第148条、第149条、第162条通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 
じ TF の行為は、法律により禁止されています。 

.紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国價証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

-日本国外で流通する紙幣、貨薛、証券類を複製すること 
-政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
-政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、走:期券、回数券など 
-パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行権、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してくださし、。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ電流規格 JIS C 61000 -3-2 に適合しています。 

ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者必外の第王者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 


◎セイコーエプソン株式会社2005 

















さ種お PS 合せ先 


EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 h け p :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZmSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修埋品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

礼幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご'確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドアわドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修埋完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話査 a0570—090— 090 【受か時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日、解±指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
妾斤電電^ぅ4■.八マ''イホず严くださ,、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

ホし幌修理センター 

化海道全域 

011 -219-2886 

福岡修埋センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修埋センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊な指をか日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を[木日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご’確認ください。 

♦カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8011 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月 1 日、弊な指定:イ木日を除く） I 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDOf 錫が ル かを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 589-5250 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

隹スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

争シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

> M がな QN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興ホをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくおイまいいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 

•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買い求めください。 


ェヴソン版売株式舍社 
tz イコーェづンン巧巧舍社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


2005 .6( A ) 
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プリントヘッド（ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルび目詰まりすると、似下のサンプルのよラな症がび現れることび 
あります。このような場合は、ますノスレチェックを巧い、必要に応じでプリントヘッド 
のクリーニングを実行しでください。 

な 本書21ぺージ「プリントへツドのノ X )レチェックとクリーニング」 
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^ ランプ表示によるインク巧量の確認 

インクランプが'点な、または点滅しでいるときのが処方まは必下のとおりです。 

の 


do 


a 


1の 


インクランプ 


ランプの状態 

がを 

点滅 

6 〇 

点な 


いずれかのインクが巧り少なくなりました。 

いずれかのインクがなくなりました。 

内容 

(しばらくは、印刷することができます。） 

(または、インクカートリッジがセットされていないか、 

本プリンタでは使用できないインクカートリッジがセッ 
卜されています。） 

巧処方法 

新しいインクカートリッジを準備してください。 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

インク型番についてはじ(下をご覧ください。 

とす本書25ページ「インクカートリッジの交換 J 


※インクカートリツジを交換した後に点灯した場合は、正しくインクカートリツジが認識されていません。もう一度インクカート 
リツジをセツトし直してください。 

インクカートリツジの交換方法についてはとす本書2日ページ「インクカートリツジの交換」をご覧ください。 


ブラック 

シアン 

ライトシアン 
7ゼンタ 


インクカートリツジの型番 

: ICBK 32 イメージ 写真： ヒマワリ 

: ICC 32 
:に LC 32 
: ICM 32 


ライトマゼンタ：に LM 32 


イエロー 


: ICY 32 


お得な6色パックもあります。 

6色パック ： IC 6 CL 32 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく際の 
目印としてごミ舌用ください。 
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本製品は、 PRINT Image Matching III に対応しています。 
PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプ 
ソン株式会社が所有しています。 PRINT Image Matching 
に関する情報は、エプソンのホームページをご覽ください。 

◎セイコーエプソン株式会社2005 

Printed in Jaoan XX.XX-XX XXX 
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この取扱説明書はち生紙を使用しています。 
本書はリサイクルじ配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取リ扱い 
がさい。 
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